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ご注意 
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(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
したら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございま 
す0 


本書では、 Express 5800シリーズ 「 Express 5800 /180 Rd -4」 で使用するオペレーティングシステ 
ム 「 Microsoft ® Windows ® Server 2003 Enterprise Edition 日本語版」をインス I — ルする方法に 
ついて記述しています。 

( Exp 「 ess 5800シリーズのセットアップ（〇 S のインストールを含む）は添付の 
「 EXPRESSBUILDERJCD - R 〇 M の「シームレスセツトアップ」機能をお使いになることをお勧めし 
ます。） 


本書での内容は 、 Windows Server 2003やその他使用するオペレーティングシステム(〇 S ) の機 
能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。〇 S の操作や不明点につ 
いては、各〇 S のオンラインヘルプなどを参照してください。 


本書は上記に示すモデル専用の説明書です。添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM の 
中には他のモデル用の説明書が含まれている場合もあります。本書を参照してインストール 
をする前に、お使いになつているモデルを確認してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 

Q 


0 

チェック 

圓 

ヒント 


ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 
を示します。 


ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 
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ソフトウヱア使用条件 


添付の CD-R 〇 M 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諸ください。 


ユーザーサポートについて 

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 

http://nec8.com/ 

『8番街』：製品情報、 Q&A など最新 Express 情報満載！ 


http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フイールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


Express 5800シリーズの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアル 
セットアップ」の2つの方法があります。本書では「マニュアルセットアップ」の手順を説明します。 

それぞれのセットアップについて以下に説明します。 （Express 5800シリーズのセットアップは、 
「シームレスセツトアップ」を使ってセツトアップすることをお勧めします。） 


シームレスセットアップ 

「シームレスセットアップ」とは、ハードウエアの内部的なパラメータや状態の設定から〇 S 
(Windows Server 2003)、各種ユーティリティのインストールまでを添付の 
「EXPRESSBUILDER®」CD-ROM を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップできる Ex¬ 
press 580 〇シリーズ独自のセッ トアップ方法です。 

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合や〇 S を再インスI^一 
ルする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行 
います。 

シームレスセットアップの方法については「ユーザーズガイド」で説明しています。 

また、再インストールのときに前回使用したセットアップパラメータ FD を使用すると、前回と同 
じ状態に Express サーバをセットアップすることができます。 

「セットアップパラメータ FD」 は、 EXPRESSBUILDER にある 「ExpressPicnic®」 を使って事前に作 
成しておくことができます。 

事前に「セットアップパラメータ FD」 を作成しておくと、シームレスセットアップの間に入力や選 
択しなければならない項目を省略することができます（セットアップパラメータ FD にあるセット 
アップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成•修正することもできます）。セットアップ 
パラメータ FD の作成方法については、「ユーザーズガイド」で説明しています。 


マニュアルセットアップ 

Windows Server 2003やディスクドライバ、ネットワークアダプタドライバのインストール、お 
よび保守用パーティションの設定や、各種ユーティリティなどをひとつひとつ手作業で行う方法で 
す0 


セツトアップ後にシステム固有のモジュールを適用する NEC アップデートモジュールのインストー 
ルを行ってください。 


1 





注意事項 


マニュアルセツトアップを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。 


システムのアップデートについて 

Ex press 5 8 〇〇の システム構成を変更したときは、必ず E x p 「 e s s 5 8 〇〇に 添付の 
「EXPRESSBUILDERJCD-R 〇 M を使って、システムをアップデートしてください。詳しくは、14 
ページを参照してください。 


ライセンス承認の手続きについて 

Windows Server 2003のライセンス認証の手続きを行う際に使用するプ□ダクトキーは、 Win¬ 
dows Server 2003に含まれるプ□ダクト D の記載された COA ラベルと一致させる必要がありま 
す0 


Q 


• 30日間以内にアクティベーションを行ってください。30日間を過ぎると、システムが□ック 

される場合があります。 

春 COA ラベルは本体に貼り付けられている場合があります。 


ダイナミックディスクへの再インス I -ールについて 


夕'イナミックディスクにアップグレードしたハード 
ディスクに再インス!-ールする際、〇 S をインストー 
ルするパーティション以外にパーティションが存在 
し、そのパーティションを残したい場合は、次の点 
について注意してください。 

• 〇 S をインストールするパーティションには、前 
に〇 S をインストールしていたパーティションを 
選択してください。 



データ領域 

(このパーティション 

を残したい場合） 


• 〇 S パーティションのフォーマツトについては、 
「現在のフアイルシステムをそのまま使用(変更な 
し）」を選択してください。 


MO 装置について 

インストール時に M 〇装置を接続したままファイルシステムを NTFS に設定すると、ファイルシス 
テムが正しく変換されない場合があります。 

ファイルシステムが正しく変換されなかった場合、 M 〇装置を外してインストールを最初からやり 
直してください。 
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作成するパーティシヨンサイズについて 

システムをインスI-ールするパーティシヨンの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めること 
ができます。 

インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ+ダンプファイルサイズ 
インスI-ールに必要なサイズ = 2900 MB 

ページングファイルサイズ(推奨）=搭載メモリサイズX 1.5 
ダンプファイルサイズ ニ搭載メモリサイズ+ 12MB 



• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために必要なサイズで 
す。ページングファイルサイズの初期サイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報 
(メモリダンプ)を採取できない場合があります。 

• 一つのパーティションに設定できるページングファイルサイズは最大で4095 MB です。搭載 
メモリサイズ X 1 .5 倍のサイズが4095 MB を超える場合は、4095 MB で設定してくださ 
い0 

• その他のアプリケーション等をインス I -ールする場合は、別途そのアプリケーションが必要と 
するパーテイシヨンサイズを追加してください。 


例えば、搭載メモリサイズが 512MB の場合、必要最小限のパーティションサイズは、上記の計算 
方法から 


29〇〇 MB+(5 1 2MBX1.5)+(5 1 2MB+12MB)=4 1 92MB 
となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インスI-ールに必要なサイズ+ベージング 
ファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してく 
ださい。 

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り振ることで解決で 
きます。 


(1) インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズを設定する。 

(2) ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイ 
ルサイズ分)を別のディスクに書き込むよラに設定する。 

(ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合はインストールに必要なサ 
イズ+ページングファイルサイズでインストール後、新しいディスクを増設してください。） 


インス I -ール中の警告メッセージについて 

インスI-ール中に[ハードウェアのインストール/ソフトウェアのインスI-ール]のポップアップ表 
示が2回出ますが、システムの動作上、問題ありません。すべて[はい]をクリックして続行してく 
ださい。 

以降は、メッセージに従ってインストール作業を続けてください。 
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アップグレードインス I -ールについて 

• アップグレードインストール後、デバイスマネージャよりドライバのアップデートが必要にな 
ります。 EXPRESSBUILDER から作成できる〇 EM ディスク(サボートディスク)を使用してドラ 
イパのアップデートをしてください。 

• 〇 S のアップグレード完了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は、 
キャンセルを選択してから、システムのアップデートを行ってください。 

• システムに Broadcom Advanced Control Suite がインストールされている場合は、アップグ 
レード前に Broadcom Advanced Control Suite を削除してから、アップグレードしてくださ 
し、。二重化の設定がされている場合は、二重化を解除してから、 Broadcom Advanced Con ¬ 
trol Suite を削除してください。 

• システムに PROSet/PR 〇 Set I がインストールされている場合は、アップグレード前に 
PROSet/PR 〇 Setl を削除してから、アップグレードしてください。 Teaming の設定がされて 
いる場合は、 Teaming を解除してから、 PROSet/PR 〇 Set I を削除してください。 
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マニュアルセットアップ 


マニュアルセットアップで Windows Server 2003 Enterprise Edition 日本語版(以下 、 「Windows 
Server 2003」と呼ぶ)をインストールする手順を次に示します。 

シームレスセツトアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 


□ セットアップを始める前に必ず2ページの「注意事項」を参照してください。パーティションの作成 
やダイナミックディスクへのインス I -ールに関する説明があります。 


マニュアルセットアップに必要なもの 


作業を始める前に次のディスクや説明書を用意します。 

□ EXPRESSBUILDER ( CD - ROM ) 

□ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 日本語版 （ CD - ROM ) 

□ Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER (または 1.44 MB フォーマットの 
3.5 インチフロッピーディスク1枚） 

n ファーストステップガイド 

n ユーザーズ ガイド 
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インストールの準備 


インストールを始める前に 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 を作成 
してください。 


□ すでにこの装置用の 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 をお持ちの場合 
は、再度作成する必要はありません。 

ヒント 


Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER は、次の 2 とおりの方法で作成する 
ことができます。 

• EXPRESSBUILDER で Express サーバを起動して表示されるメニューから作成する 

Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER を作成するために使用できるコ 
ンピュータが Express サーバしかない場合は、この方法で作成します。ただし、 Express サーバ 
が Windows Server 2003で動作できる場合は、この後の「マスターコント□—ルメニューか 
ら作成する」でも作成することができます。 

次の手順で作成します。 

/ 3.5 インチフ□ッピーディスクを1枚用意する。 

p Express サーバの電源を ON にする。 

3 Express サーバの DVD-ROM ドライブに 「 EXPRESSBUILDERJCD-ROM をセット 
する。 

4 CD - ROM をセットしたら、リセットする（く Ctrl >+< Alt > 十く Del 〉 キーを押す）か、電 
源を OFF / ON して Express サーバを再起動する。 

CD - R 〇 M からシステムが立ち上がり、 EXPRESSBUILDER が起動します。 

F 「ツールメニュー」から「サボートディスクの作成」を選択する。 

Q 「サボートディスク作成メニュー」から 「Windows Server 2003 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER 」 を選択する。 

7画面の指示に従ってフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする。 

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 が作成されます。作成 
した 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はライトプ□テク 
卜をし、ラベルを貼って大切に保管してください。 
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• マスターコント□ールメニューから作成する 


マスターコントロールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。 

— Windows Me /98/95 
- Windows XP /2000 
— Windows Server 2003 
— Windows NT 4.0 

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスター 
コント□—ルメニューから Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER を作 
成することができます ( Express サーバも含まれます）。 

次の手順で作成します。 

7 3.5 インチフ□ッピーディスクを1枚用意する。 

P オペレーティングシステムを起動する。 

3 「 EXPRESSBUILDEFUCD - ROM を DVD - ROM ドライブにセットする。 

マスター コント ロールメニューが 起動します。 

yj [ソフトウェアのセットアップ]を左ク 
リックし、 [ OEM ディスクの作成]— 

[for Windows Server 200 3] の順 
にメニューを選択する。 


U 右クリックで現れるシヨート 

カットメニューでも同様の操作 
ヒント ができます。 


^ 画面の指示に従ってフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする。 

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 が作成されます。 




〇オンライン H キュ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


—] — r m ソフトウェアの 1 
I A セットアップ J 

o.r 


Copyright NEC Corporation 


NEC 


作成した 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はライトプロ 
テクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。 
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Windows Server 2003のインストール 


インストールには「新規インストール」と Windows 2000からの「アップグレードインストール」が 
あります。 


新規インストール 

次の手順に従ってインストールします。 

/ システムの電源を ON にする。 

p Express サーバの DVD-ROM ドライブに Windows Server 2003 CD - ROM をセツ 
卜する。 

Windows Server 2003 CD - ROM を DVD - ROM ドライブにセツトしたら、リセツ 
卜する （< Ctrl >+ く Alt 〉 十く Del 〉 キーを押す）か、電源を OFF / ON して Express サーバ 
を再起動する。 

Q 


CD-ROM からシステムが立ち上がり、 Express サーバが再起動します。 

Windows Server 2003のセットアップ画面が表示されます。画面が表示されなかった 
場合は、 < Ente 「> キーが正しく押されていません。もう一度システムの電源を〇 N し直し 
てから始めてください。 

づ 「Setup is inspecting your computer's hardware configuration …」か表示され 
ている間にく F 5> キーとく F 6> キーを同時に押す。 


八ードディスク上に起動可能な OS がインス I -ール済の場合は、画面上部に 「Press 
any key to boot from CD ..」 が表示がされている間にく Enter 〉 キーを押してくだ 
さい。起動可能な 0 S が存在しない場合は不要です。 


□ 

チェック 


キーを押しても、画面上には何の変化もあらわれません。 


キーを押す必要がない場合は、これ以降の手順は必要ありません。画面の指示に従って 
セツトアップしてください。詳細については「ファーストステップガイド」を参照してく 
ださい。 
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5 以下のメッセージが表示されたら、カーソルキーで [Other] を選択し、 く Enter 〉 キーを 
押す。 


/ \ 

Setup could not determine the type of computer you have , or you have 

chosen to manually specify the computer type . 

Select the computer type from the following list , or select " Other " 
if you have a device support disk provided by your computer manufacturer . 

Standard PC 

Standard PC with C-Step i 486 
Other 

V_ y 


以下のメッセージが表示されます。 

Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\__ J 

Q Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER をフロッピーデイス 
クドライブにセツトし、 く Enter 〉 キーを押す。 

以下のメッセージが表示されます。 


r \ 

Your have chosen to configure a computer for use with Windows Server 2003, 

using a device support disk provided by the computer manufacturer . 

Select the computer type from the following list , or press ESC 
to return to the previous screen . 


NEC Express 5800 /180 Rd -4 

v _ J 


7 使用しているコンピュータを選び、く Ente 「> キーを押す。 

□ リストには一度に4項目しか表示されません。選択したい項目が表示されていない場 
合は、力ーソルキーでリストをスクロールさせてから選択してください。 

ヒント 


9 












以下のメッセージが表示されたら、 < s > キーを押す。 


手順4で < F 6> キーを押さなかった場合は、メッセージは表示されません。画面の指示に 
従ってインストールを進めてください。 


Setup could not detrmine the type or one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently , Setup will load 
support for the following mass storage devices . 

\_ J 

以下のメッセージが表示されます。 


Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\_ J 

Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER をフロッピーデイス 
クドライブにセットし、 く Enter 〉 キーを押す。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

SCSI アダプタリストから [LSI Logic PCI SCSI/FC MPI Miniport Driver(Server 
2003 32-bit)] を選択し、 く Enter 〉 キーを押す。 

手順8の画面に戻ります。 

装置にデイスクアレイコントローラ (N81 03-81) が装着されている場合は、 SCSI アダ 
プタリストから [MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller Driver] を選択し、 

く Enter 〉 キーを 押す。 

以降は、メッセージに従って作業を続けてください。 

インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。 


100000 MB (100 GB ) 以上の領域を持ったディスクに Windows Server 2003を 
インス!-ールする場合、デフオルト値のパーティションサイズ以外では、5ケタ 
(99999 MB ) 以下の値しか設定できません。 


ファイルのコピーの後、自動的に再起動します。 

i 


フロッピーディスクおよび CD - R 〇 M を取り出す必要はありません。ただし、フロッ 
ピーディスクを取り出さない場合は、 CD - R 〇 M も取り出さないでください。 



以降は、画面の指示に従ってセットアップしてくださしヽ。詳細については、「ファース 
トステップガイド」を参照してください。 












/2 14 ページの説明を参照してシステムのアップデートを行う。 

/3 15ページ以降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をする。 


アップグレードインストール 

Windows 2000がインストールされている装置を Windows Server 2003にアップグレードする 
手順を次に示します。 


S 


インストールを始める前に必ず2ページの「注意事項」を参照してください。 


n 


2 

3 


システムの電源を ON にし 、 Windows 2000を起動する。 

管理者権限を持ったユーザーで□グオンする。 

Windows Server 2003 CD - ROM を DVD - ROM ドライブにセツトする 0 

[実行する操作の選択]画面が表示されます。 


ヒント 


[実行する操作の選択]画面が表示されない場合は、 「< DVD - R 〇 M のドライブレター：: 
¥ SETUP . EXEJ を実行してください。 


4 [Windows Server 2003をインス I ルする]を選択する 0 

アップグレードか新規インス I -ールかを選択するダイア□グボックスが表示されます。 

^ 「アップグレード(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックする。 

メッセージに従って作業を続けてください。ファイルのコピー後、自動的に再起動しま 
す。 


_ 

ヒント 


Windows Server 2003 CD - R 〇 M は DVD - ROM ドライブにセットしたままでかまいませ 
ん〇 













「Setup is inspecting your computer's hardware configuration …」が表示され 
ている間にく F 5> キーとく F 6> キーを同時に押す。 


□ 

チェック 


キーを押しても、画面上には何の変化もあらわれません。 


キーを押す必要がない場合は、これ以降の手順は必要ありません。画面の指示に従って 
セットアップしてください。詳細については「ファーストステップガイド」を参照してく 
ださい。 

以下のメッセージが表示されたら、カーソルキーで [Other] を選択し、 く Enter 〉 キーを 
押す。 


Setup could not determine the type of computer you have , or you have 
chosen to manually specify the computer type . 

Select the computer type from the following list , or select " Other " 
if you have a device support disk provided by your computer manufacturer . 

Standard PC 

Standard PC with C-Step i 486 
Other 

\J 


以下のメッセージが表示されます。 

Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

v___y 

Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER をフロッピーデイス 
クドライブにセットし、く Enter 〉 キーを押す。 

以下のメッセージが表示されます。 

广 \ 

Your have chosen to configure a computer tor use with Windows Server 2003, 

using a device support disk provided by the computer manufacturer . 

Select the computer type from the following list , or press ESC 
to return to the previous screen . 


NEC Express 5800 /180 Rd -4 

v _ J 












Q 使用しているコンピュータを選び、く Enter > キーを押す。 


ヒント 


/0 以下のメッセージが表示されたら、 <s> キーを押す。 

手順6で < F 6> キーを押さなかった場合は、メッセージは表示されません。画面の指示に 
従ってインストールを進めてください。 


Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently，Setup will load 

support for the following mass storage devices . 

v___ J 

以下のメッセージが表示されます。 

/ ； \ 

Please insert the disk labeled 

manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\__ J 

】】 Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER をフロッピーデイス 
クドライブにセットし、く Enter 〉 キーを押す。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

/ p SCSI アダプタリストから [LSI Logic PCI SCSI/FC MPI Miniport Driver(Server 
2003 32- bit )] を選択し、く Enter 〉 キーを押す。 

手順10の画面に戻ります。 

/3 装置にディスクアレイコントローラや scsi コント□ーラが実装されている場合は、 
SCSI アダプタリストから以下のいずれかを選択し、く Enter > キーを押す。 

- N 8103 -56 を装着の場合 
[Adaptec Ultra 160 SCSI Ca 「 ds(Win Server 2003)] 

- N 8103 -81 を装着の場合 

[MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller Driver ] 

飞 4 14 ページの説明を参照してシステムのアップデートを行う。 

] ^ 15ページ以降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をする。 



リストには一度に4項目しか表示されません。選択したい項目が表示されていない場 
合は、力ーソルキーでリストをスクロールさせてから選択してください。 
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システムのアップデー 


システムを再起動後、必ず以下に従ってシステムをアップデートしてください。 


Q 


次の場合も必ずシステムのアップデートを行ってください。 

• システム構成を変更した場合(システム構成を変更した後、再起動を促すダイア□グボックス 
が表示される場合は[いいえ]をクリックし、システムをアップデートしてください。） 

• 修復プロセスを使用してシステムを修復した場合 


/ 管理者権限のあるアカウント ( administrator 等)で、システムに□グオンする。 
P 「 EXPRESSBUILDEFUCD - ROM を DVD - ROM ドライブにセットする。 

マスター コント □ー ル メニューが 表示されます。 

^ [ソフトウェアのセットアップ]を左ク 
リックし、[システムのアップデート] 

をクリックする。 


右クリックで現れるシヨート 
カットメニューでも同様の操作 
ヒント ができます。 


画面のメッセージに従って作業を進め 
てください。 


4 [コンピュータの再起動]ダイアログボックスが表示されるので、[コンピュータの再起 
動]をクリックしてシステムを再起動させる。 

^ システムのシャットダウン開始後、ただちに 「 EXPRESSBUILDEFUCD - ROM を 
DVD - ROM ドライブから取り出す。 
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ドライバのインストールと詳細設定 


本体標準装備の各種ドライバのインストールとセットアップを行います。 

ここで記載されていないドライバのインストールやセツトアップについてはドライバに添付の説明 
書を参照してください。 


Broadcom Advanced Control Suite 

Broadcom Advanced Control Suite は、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認 
ユーテイリテイです。 

Broadcom Advanced Control Suite を使用することにより、以下のことが行えます。 

-アダプタ詳細情報の確認 

-ループバックテスト、バケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、装置に耐障害性に優れた環境を提供 
し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。 

このような機能を利用する場合は、 Broadcom Advanced Control Suite が必要になります。 


インストール手順 

Broadcom Advanced Control Suite をインストールする場合は、以下の手順に従ってください。 

□ 「 PROSet 」 がインス I -ールされている場合、ユーザーズガイドの「オプションのネットワークボー 
ドのドライバ」の 「PROSet のアンインストール」を参考にし、 「 PROSet 」 を削除してから 
「Broadcom Advanced Control Suite 」 をインストールしてください。その際、 「 PROSet 」 に 
てネットワークアダプタをチームに設定している場合、すべてのチームを削除してから 「 PROSet 」 
を削除してください。 

「 PROSet 」 と 「Broadcom Advanced Control Suite 」 の混在運用は、未サポートになります 0 
必ずどちらか一方をインストールしてください。 


7 「 EXPRESSBUILDEFUCD - ROM を DVD - ROM ドライブにセットする。 

P エクスプローラを起動す る。 

<標準の スター ト メニューモー ドの手順〉 

スタートメニューから[エクスプローラ]をクリックする。 

くクラシック スター ト メニューモー ドの手順〉 

スタートメニューから[すべてのプ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[ェク 
スプローラ]をクリックする。 
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3 「く DVD - ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ D 0 TNET ¥ B 57¥ BACS 」 ディレクトリ 
内の 「 Setup . exe 」 アイコンをダブルクリックする 0 

[Broadcom Management Programs 

4 [ Next ] をクリックする。 

^ [ Yes ] をクリックする。 

[Select Features ] 画面が表示されます。 

Q [Control Suite ] と [ BASP ] のチェックボックスにチェックを入れ、 [ Next ] をクリッ 
クする。 

インス I '''ールが開始され、 [ Information ] ダイアログボックスが表示されます。 

7 [ ok ] をクリックする。 

Q システムを再起動する。 

以上で完了です。 


アンインストール手順 

Broadcom Advanced Control Suite をアンインストールする場合は、以下の手順に従ってくださ 
い。 

/ [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックスを表示する。 

<標準のスタートメニューモードの手順> 

スター トメニューから[コント□—ルパネル]イプ□グラムの追加と削除]をクリ ック 
する。 

くクラシックスタート メニューモー ドの手順〉 

(1) スタートメニューから[設定]—[コント□—ルパネル]をクリックする。 

(2) [プ□グラムの追加と削除]アイコンを夕'ブルクリックする。 

p [Broadcom Management Programs ] を選択し、[変更と削除]をクリックする。 

rinstallShield Wizard 」 ダイア□グボックスが表示されます。 

^ [ Remove ] ラジオポタンを選択し、 [ Next ] をクリックする。 

「Confirm Uninstall 」 ダイア□グボックスが表示されます。 
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4 


[ OK ] をクリックする。 


「 Question 」 ダイアログボックスが表示されます。 

^ [はい]をクリックする。 

[I nformation ] 夕'イア□ク'ボックスが表示されます。 

Q [0 K ] をクリックする。 

7 「コントロールパネル」ウインドウを終了し、システムを再起動する。 

以上で完了です。 


ネットワークドライバ 

標準装備の1つのネットワークドライバは、システムのアップデート時に自動的にインス!-ールさ 
れますが、それぞれの転送速度と Duplex モードの設定が必要です。 

以下の手順に従って設定してください。 



ヒント 


サー ビスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。[ネットワークモニ 
夕]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレー厶（またはパケッ 
卜）を監視することができます。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの 
手順は、 ユーザーズ ガイドを参照してください。 


/ 「□一カルエリア接続のプ□パティ」ダイア□グボックスを開く。 

<標準のスタートメニューモードの手順〉 

(1) スタートメニューから[コントロ ールパネル]—[ネットワーク接続]—^口ーカル 
エリア接続 ] (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet ) をクリックする 0 

(2) [プ□パティ]をクリックする。 

くクラシックスタートメニューモードの手順〉 

(1) スタートメニューから[設定]—[ネットワーク接続]をクリックする。 

(2) [□— カル接続]アイコン (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet ) を右クリッ 
クし、ショートカットメニューから[プ□パティ]をクリックする。 

2 [構成]をクリックする。 

ネットワークアダプタのプロパティダイア□グボックスが表示されます。 
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3 [詳細設定]タブをクリックし 、 [Speed & Duplex ] を HUB の設定値と同じ値に設定す 
る。 

4 ネットワークアダプタのプロパティダイアログボックスの [ ok ] をクリックする。 

^ 同様の手順でもう一方のネットワークアダプタ （Broadcom NetXtreme Gigabit 
Ethernet #2) の転送速度と Duplex モードを設定する 0 

以上で完了です。 

また、必要に応じてプ□トコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワーク 
とダイヤルアツプ接続]からローカルエリア接続のプ□パティダイアログボックスを表 
示させて行います。 


オプシヨンのネットワークポードのドライバ 

オプションのネットワークボード（ N 8 104-86/1 11/84/103/1 13) を使用する場合は、 
「 EXPRESSBUILDERJCD - R 〇 M に格納されてし^るドライバをインストールしてください 

N 81 04-86/1 11の場合 

「< DVD - R 〇 M のドライブ、レター >:¥ WINNT ¥ D 0 TNET ¥ BC 11¥ PR 〇1〇〇 ¥ WS 03 XP 32」 

N 81 04-84 /103/113の場合 

r<DVD-R0M(D ドライブ、レター >:¥ WINNT ¥ DOTNE 丁 ¥ BC 11¥ PR 〇1〇〇〇 ¥ WS 〇 3 XP 32」 


インストール手順が不明な場合は、「オプションボード用ネットワークドライバのインストール」の 
インストール手順を参照してください。 PROSet がインストールされている場合、 N 8104-103 を 
使用する際に、 PROSet の[詳細設定]タブより、 「 TCP セグメンテーションのオフロード」の値を 
「オフ」にしてください。 


インス I ル手順( N 81 04-86/111 のオプションポードの場合） 

/ デバイスマネージャを起動する。 

P [ネットワークアダプタ]をクリックし、 [ Intel ( R ) PR 0/100 〜]をダブルクリックす 
る。 


[ Intel ( R ) PR 〇/100〜のプロパティ]ダイア□ク'ボックスが表示されます。 


□ [? その他のデバイス]-^?イーサネットコントローラ]がある場合は [? イーサネット 

コントローラ]をダブルクリックしてください。 

ヒント 
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3 [ ドライバ]タブを選択し、 [ ドライバの更新]をクリックする。 

[ハードウェアの更新ウィザード]が表示されます。 

4 [一覧または特定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 

^ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェックを入 
れ、 「く DVD - ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ D 0 TNET ¥ BC 1 1¥ PR 0100 
¥ WS 03 XP 32」 と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの検索が開始され、検索後インストールが始まります。しばらくすると[八ード 
ウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

Q [完了]をクリックする。 


インス I ル手順( N 81 04-84/1 03/113のオプションポードの場合） 

/ デバイスマネージャを起動する。 

P [ネットワークアダプタ]をクリックし、 [ Intel ( R ) PRO / 1000〜]をダブルクリック 
する。 

[ Intel ( R ) PRO / IOOO 〜のプ□パティ]ダイアログボックスが表示されます。 


□ [? その他のデバイス]— [? イーサネットコントローラ]がある場合は [? イーサネット 

コントローラ]をダブルクリックしてください。 

ヒント 

3 [ ドライバ]タブを選択し、 [ ドライバの更新]をクリックする。 

[ハードウェアの更新ウィザード]が表示されます。 

4 [一覧または特定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 

^ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェックを入 
れ、「く DVD - ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ D 0 TNET ¥ BC 1 1 VPR 01000 
¥ WS 03 XP 32」 と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの検索が開始され、検索後インストールが始まります。しばらくすると[八ード 
ウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

Q [完了]をクリックする。 
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グラフ ィッ クスアクセラレータドライバ 

以下の手順に従って標準で装備されているグラフィックスアクセラレータドライバをインストール 
してください。 

オプションのグラフィックスアクセラレータボードを搭載している場合は、そのボードに添付の説 
明書に従ってドライバをインストールしてください。 

/ 「 EXPRESSBUILDEFUCD - ROM を DVD - ROM ドライブにセットする。 

P スタートメニューの[プ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクスプローラ] 
をクリックする。 

3 「く DVD - ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ V 旧 EO ¥ RADEON 7000 ¥ W 2 K 3」 
ディレクトリ内の [ Setup . exe ] アイコンをダブルクリックする。 

4 ドライバのインス!ルが開始されるので、メッセージに従って、 Install 作業を進め 
る。 

途中、 11 ディジタル署名が見つかりませんでした。.ノとのメッセージが表示される場合 
は、「はい」をクリックしてインストールを続けてください。 

「 EXPRESSBUILDEFUCD - ROM を DVD - ROM ドライブから取り出し、指示に従って 
システムを再起動する。 


N 8 103-75 SCSI ドライバ 

Windows Server 2003をインス I ルした後に、 N 8103 -75 SCSI ドライバをインス I ルする 
場合は、以下の手順に従ってインストールしてください。 

/ N 8 103-75 SCSI コント□ーラを取り付けてシステムを立ち上げる。 

[新しいハードウェアウィザード]が起動されます。 

P 八ードゥェァの更新ゥィザードが表示 
されますので、「一覧または特定の場 
所からインストールする（詳細)」を選 
択し、[次へ]をクリックする。 
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3 「検索しないで、インストールするド 
ライバを選択する」を選択し、[次へ] 
をクリックする。 




枝索とインストール®オプションを透んでくださ 

■ 


r 次の塌所で•最適のドライパを検索する⑤ 

下のチ I ックボックスを使って、リムーパブルメディアやローカルパスから検索で•きます。検索された最適のドラ 
イパがインストルされます0 


17 リムーパブルメディア（フ□ツビ' OD-ROM feD を検索 (M) 
F 次の埸所を含碰： 


j されたドライパは、ハ-ドウ:!アに最適のもの 


A 


雄考し鉍、で、^後翠呀芩龄 


4 「 SCSI と RAID コント□ーラ」を選択して、[次へ]をクリックする。 


^ [ディスク使用]をクリックする。 

Q フロッピーディスクドライブに 「Windows Server 2003 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER 」 をセットして製造元のファイルのコピー元に 「 A :¥」 と入力し、 
[0 K ] をクリックする。 


7以下を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 


N 8103 -75 の場合： 

「Adaptec SCSI Card 29320 ALP - 
Ultra 320 SCSI 」 


Q デバイスドライバのインストール開始画面で[次へ]をクリックする。 

Q 


ドライバのコピーが開始され、終了後、[完了]を選択すると、インストールは終了しま 
す0 


「デジタル書名が見つかりませんでした。」というメッセージが表示され、「インストー 
ルを続行しますか？」と確認されることがありますが、システム動作上、問題ありませ 
ん。[はい]を選択してください。 



q システムを再起動する。 


P 章害処理のためのセツトアツ 


障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細 
な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。 
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